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発塵対策仕様でクリーンルーム対応の
高性能空気ばね式卓上形除振台
発塵対策仕様でクリーンルーム対応の
高性能空気ばね式卓上形除振台

性能向上を実現。ディスプレーやデザインを一新し、
使いやすさを追求した卓上形アクティブ除振台。
性能向上を実現。ディスプレーやデザインを一新し、
使いやすさを追求した卓上形アクティブ除振台。

エアーダンパー防振ゴムを採用。
ステンレスの外観が美しい軽荷重用卓上形除振台
エアーダンパー防振ゴムを採用。
ステンレスの外観が美しい軽荷重用卓上形除振台

用途
電子天秤

卓上形除振台
p-Stable  50C／51／53シリーズ
e-Stable　miniシリーズ

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、
用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、
用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。

特殊高減衰ゴムと石定盤を採用
天秤用卓上形除振台
特殊高減衰ゴムと石定盤を採用
天秤用卓上形除振台3 mini



卓上形除振台 仕様表p-Stable  50C／51／53シリーズ e-Stable　miniシリーズ

p-Stable

e-Stable
■オプション品（50Cシリーズ用）

■50Cシリーズ

■51シリーズ

品番

注 )大きな偏荷重、高重心機器の場合は弊社にご相談ください。

固有振動数 上下：約2.5Hz

表面 SUS304

120

集中排気式自動レベリング {0.3～0.7MPa(3～7kgf/cm2) の圧縮空気または窒素ガスで作動 }

フィルター付きレギュレーター、ソフトナイロンチューブ6mm×3m、ウレタンチューブ6mm×3m、管継手 (R1／4)

小型コンプレッサー

レベリング方式

寸法 幅×奥行×高さ(mm)

搭載盤仕様

最大積載質量(kg)

製品質量(kg)

付属品

オプション

50C-0405A 50C-0506A 50C-0605A 50C-0806A

400×500×53 500×600×53 600×500×53 800×600×53

22 29 29 44

¥202,000 ¥215,000 ¥215,000 ¥240,000標準価格※

品番

注）大きな偏荷重、高重心機器の場合は弊社にご相談ください。

固有振動数

寸法 幅×奥行×高さ(mm)

搭載盤仕様

最大積載質量(kg)

製品質量(kg)

51-0405

上下：約 7.5Hz

表面 SUS304（搭載部はゴムシート付き）

51-0506

400×500×55 500×600×55

40 60

12 18

¥60,000 ¥86,000標準価格※

■53シリーズ

■mini シリーズ
●6自由度アクティブ制御 ●オートレベリング&クランプ ●LCDモニター標準装備

品番

寸法 幅×奥行×高さ(mm)

最大積載質量 (kg)

製品質量 (kg)

AC85－264V　単相 50/60Hz

MINI-450F MINI-560F

400×500×80 500×600×84

120 100

19 28

¥1,360,000 ¥1,460,000標準価格※

最大積載質量は均等荷重積載時。

電源仕様

品番

●小型コンプレッサー
　標準価格
　￥234,000

運転音

製品質量
電源

COMP-Y
54dB

13kg
100V

品番

固有振動数

寸法 幅×奥行×高さ(mm)

搭載盤仕様

表面仕上

最大積載質量(kg)

製品質量(kg)

53-0304

上下：約40Hz　水平：約18Hz

石定盤

53-0304-E

300×400×53 300×400×59

50

NC研磨 JIS1級

10 18

¥90,000 ¥161,000標準価格※

注）交換用のゴム足が必要な場合は弊社にご相談ください。

23.9.500

※2023年10月現在の標準価格です。状況により改定となる場合がございます。
　本カタログは予告なく仕様を変更することがありますので予めご了承ください。

詳しくはオフィシャルHPへ▶〒712-8555　倉敷市連島町矢柄四の町4630
TEL.（086）465-1715（代）　FAX.（086）465-1714

東京、大阪、名古屋、仙台、中四国、福岡

本　　社

営業拠点


