
ハイパー20Flexible Joint Flexible Joint

一般用給水用

■仕様表

ハイパー20 JH

●新開発のゴム（JW01）を内面ゴムに採用。

●ソリッドリングだから20万回の耐久性。

●伸びが少なく低反力。

■使用範囲■外形図

■取付時及び運転時寸法許容値

2MPa専用タイプ。
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品番 呼び径
（A）

質量
（kg）

標準寸法（mm）

取付面間 縮み 伸び偏心 e 偏角（°）偏心

取付時寸法許容値（mm） 運転時寸法許容値（mm）

L d D C T S n - h
フランジ間隔
（mm）
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■特長

合成ゴム（JW01）注）1
合成ゴム
合成繊維
SS400

SS400（電気亜鉛めっき、適合寸法：JIS20K）

注）1:厚生省令第14号浸出性能適合 取扱い上の注意
※本製品は給湯用には使用できません。
　給水管:加熱した水を通水することを目的としたものは除く。
※取付け・ご使用についてはP64～をご参照ください。

注）1:推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

推奨ボルト径
×長さℓ

注）1

■ゴム製継手に関する省令

■抽出性能試験結果

■耐塩素水性能

■加圧減圧繰返し性能

●物性保持率

●試験条件

●試験風景

●外観

厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質に関する省令」
国土交通省「公共建築工事標準仕様書」

厚生省令14号「給水装置の構造及び材質に関する省令」     

これは水道法施行令 (昭和32年政令第336号 ) 第 4条 2項に基づいての、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令です。
この省令による要求性能は7項目あり、そのうち耐圧性能と浸出性能の2点を満足することがゴム製継手に要求されています。

内面ゴムJW01の性能試験  

●ゴム表面 : 光沢消失 ●ゴム表面 : 光沢

試 験 温 度

面 間

試 験 圧 力

繰 返し 数

フリー

20万回

結 果

破損、水漏れ無し。1.5Mpa⇔0.3Mpa 以下

クリーンフレックス
タンクフレックス

クリーンフレックスLite ツインフレックスLite

80℃

運転時寸法内フリー

クリーンフレックス

40℃

タンクフレックスLite

フリー

1.0Mpa⇔0.3Mpa以下
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