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特　　　長

1.優れた防振性能
ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造
により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。

2.大きい耐荷重性
金属ばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈する
ことなしに高荷重の負荷性能が得られます。

3.減衰効果が大きい
高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振
幅の低減効果に優れます。

4.防音緩衝効果に優れる
金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現
象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝
撃吸収性能にも優れます。

5.耐久性、耐薬品性に優れる
高度の形状設計技術および配合技術によって完成され
たものであるため、使用中の機械的劣化および酸素・オ
ゾン・薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。

6.取付けが容易
ラバースプリング内径面に取付用ガイドを置き、機械を
載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場
合にはスペーサーを使用してください。別途で承ります。

主なる用途

振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー
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製  品  番  号
標　準　寸　法　    mm
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品 番 適合製品
（品番先頭）
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ゴム材質は耐候性合成ゴムとします。

上下に装着する場合は2個でご注文ください。
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使用上の注意

1. スペーサー付の場合、スペーサーを取付用ガイドで押し込まないように
取付けてください。

2. 取付用ガイドは先端部をテーパー状にして端部にRをつけてください。
3. 振動数が20Hz以上か振幅が14mm以上の場合には、発熱の少ない
天然ゴムの材質にする必要がありますのでご指示ください。

4. 雰囲気温度は－10℃～50℃としてください。
5. 外径膨張は正規使用時において外径の5％程度になります。

特　　　長

1.大きな衝撃力の緩和に有効
接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が
増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。

2.音の発生防止
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。
また接触時に騒音を発しません。

3.取付け、保守が簡単
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
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ゴム材質は天然ゴム配合とします。
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選定手順はストッパーKI形、RI形とおなじです。

KR133
KR155, KR170
KR200
KR240

スペーサー


