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クラタイトカップマウント

特　　　長

1.振動・衝撃の吸収
弾性構造により振動・衝撃を吸収し、固体音の発生を低
減します。

2.作業の省力化が図れます。
3.取付けが簡単
片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。

4.液体、気体に対して優れたシール効果があります。

製品番号
標準寸法　   mmねじサイズ

特性値
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100個単位での販売といたします。
ゴム材質は耐候性合成ゴムとします。
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使用方法

使用説明図

クラタイトの使用には、単純に固定する目的と振動絶縁を主目的とするものの2通りがあります。いずれの場合も締結方法は同じで、決
められた下穴に一方からクラタイトを挿入し、ネジをねじ込むとゴムスリーブが膨張し、容易に締結を行うことができます。
この場合、クラタイトの自己締付作用によりロックワッシャーとなり、ロックナットは必要ありません。
板厚、下穴径、締付けトルクは上表を参照ください。

板穴への締結

深穴への締結 防振締結

特　　　長

主なる用途

ポンプ、送風機、エンジン発電機、発動機、
圧縮機、工作機械、その他一般産業機械

1.全方向ばね定数が同一
鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑
な振動に対して安定した防振効果が得られます。

2.横方向の剛性が大きい
丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性が
よいので、横方向の加振力のある機械に対しても適して
います。

3.ゴムが保護される構造
上部が金具により覆われていますので、日光の直射やも
れた油などの影響からゴムが保護されています。

4.取付けが簡単
取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が
可能です。
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製  品  番  号 標　準　寸　法　     mm
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特 　 性 　 値 Z方向支持荷重
N｛kgf｝

全方向許容荷重
N｛kgf｝

最大たわみ量
｛mm｝
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ゴム材質は天然ゴム配合とします。


