
HI-MOUNT M(Y)シリーズ 取扱説明書 
                                                   86.A 
ハイマウントをご用命いただき、誠にありがとうございます。 
ハイマウント「M(Y)シリーズ」は、レベル調整のできるマウントです。機械・機器の設置部に取り付け設置するこ

とで防振性能や衝撃力の緩和効果を発揮します。 
取り付け・ご使用にあたっては、この説明書をよくお読みになり、内容をよくご理解された上でご使用ください。 

 
＜ハイマウント取り付け方法＞ 
ハイマウントを取り付ける機械のベッド・フレームは十分に剛性のある事が必要です。 
また、機械に安定性があり大きなアンバランスが無いことも必要です。 
１． 取り付けようとする機器をジャッキアップ又は吊り上げて、ハイマウントを取付け穴の下に置き、機械・機器をおろ

します。 
２． 上側よりハイマウント本体のハウジング内ナットにレベリングボルト（付属品）をねじ込みます。 
３． レベリングボルトをベアリングプレートに当たるまでねじ込みます。 
４． レベリングボルト先端にナットスパナをはめ、ナットスパナをスパナ等の工具で回し機械のレベルを調整します。 

（時計方向に回すとアップします。）  
５． 集中荷重を防止するために全箇所を順番に少しずつレベル調整してください。 
６． レベルが出たら、ナット・ワッシャを締め込んで固定してください。 

 
内容物の案内（付属品） 

本体 1 レベリングボルト 1 

ナット 1 ナットスパナ 1 

ワッシャ 1 取扱説明書(本書) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜使用上の注意＞ 
以下に示す使用範囲内でご使用ください。 
レベリング調整範囲を超えての調整は製品を破損する可能性がありますのでご注意ください。 

製品番号 M(Y)-10 シリーズ M(Y)-14 シリーズ M(Y)-19 シリーズ 

最大レベリング量 18mm 19mm 25mm 

最大傾斜設置角 3 度 

機械側取り付け穴最大径 φ20 φ45 

ボルトサイズ M12 M16 M20 

 
� MY シリーズ（制振タイプ）に使用しているゴムは耐油性が有りませんので機械油・切削油等が付着しないようにして

ください。 
� 19.6kN（2トン）以上の荷重でご使用の場合は、機械をジャッキアップしてレベル調整を行ってください。 
� レベリング時にハウジングがレベリングボルトと供廻りする場合は、ハウジング内ナットとレベリングボルトにゴミ

が付着していないか確認し再度ハウジング内ナットにグリースを塗付して、ハウジングを抑えながらレベリングして
ください。 

� M(Y)-19シリーズを傾斜設置の場合はジャッキアップしてレベリングを行ってください。 
� ハイマウントは屋内専用仕様です。また高温多湿環境でのご使用は出来ません。 
� 廃棄する場合は防振ゴム/ベアリングプレート：産業廃棄物、その他：リサイクル鉄材として処分してください。 
� 作業時の安全確保には、十分な配慮をお願いします。 
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